Die drei Hochhé&user bilden
das Zentrum einer Grof3-
siedlung in Lormont aus
den 60er und 70er Jahren.
Die Architekten haben

die Breite der Balkone an-
néhernd verdoppelt und
den Turmen eine zweite
Haut aus Polycarbonatplat-
ten vorgehangt.

Fotos: Julien Lanoo
Grundriss und Schnitt im
Maflstab 1:500

4
Neue Haut mit raumlichem Mehrwert
Energetische Sanierung in Lormont

(AE AR NN ERREERENEEER
 EEEEEEEEEEEEEEEEE
B NS RNRNR NN N NN
RERRRRRNRRRRNNNN]]
(AR EEERRREEEEEEREER
HEEEE NN NN NN NN NN
BEREREREERERRRENE
EERRERRERNERERREEE
| W W N N W NN E N E N
HENRRNANRNERENNRENAD

IEFESFFFENENENEREAE

E

Architekten
LAN, Paris
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Projekt und Ort

Stédtbauliche Sanierung,
Lormont
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50 m, 19 Geschosse
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Gut die Halfte der 21.000 Einwohner von Lormont, einer Vorortgemeinde im L
Nordosten von Bordeaux, wohnt im Stadtteil Génicart. Die zwischen 1960 ol
und 1985 erbaute Siedlung besteht zum Uberwiegenden Teil aus Grof3- —

strukturen mit einem hohen Anteil an Sozialwohnungen. Das Architektur-
buro LAN aus Paris hat dort einen in die Jahre gekommenen Block stadte-
baulich und energetisch saniert. Es handelt sich um ein Ensemble aus drei
Hochhausern der Architekten Jean Fayeton und Francisque Perrier, die
von langen Riegeln respektive Winkeln eingefasst werden: insgesamt 710
Wohnungen, 387 davon in den Tdrmen. Das Buro LAN hat zum einen den
offentlichen Raum rund um die Hauser neugestaltet, u.a. wurde in der Mit-
te des Blocks, wo zuvor Autos parkten, ein gro3er Spielplatz gebaut. Zum
anderen nutzten die Architekten die notwendige Fassadensanierung da-
zu, den einzelnen Bauten des Quartiers mit neuen Oberflachen jeweils ei-
gene ldentitaten zu verleihen; Warmedammverbundsysteme kamen dabei
Ubrigens nirgends zum Einsatz. Den drei Hochh&usern, deren Fassaden
Fayeton und Perrier urspriinglich horizontal gegliedert hatten, hangte LAN
eine anndhernd quadratisch gerasterte neue Haut aus Polycarbonatplat-
ten vor, die von einer filigranen Aluminiumkonstruktion gehalten werden.
In diesem Zuge gestattete die Wohnungsbaugesellschaft auch den klei-
nen Luxus, die zuvor nur rund 90 Zentimeter tiefen Balkone auf 1,60 Meter
zu verbreitern. Auf diese Weise ist eine durchgangige Klima-Pufferzone
entstanden - und gleichzeitig zusatzlicher Raum fur die Bewohner. fr
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