Bundesverfassungsgericht
in Karlsruhe

., Das Bundesverfassungsgericht, jenes im modernen Verfassungsleben
einzigartige Gericht, dem es obliegt, die demokratische Grundordnung
unseres Staates und die Freiheitsrechte seiner Biirger allen

Anfechtungen durch die Staatsrédson - und nicht nur dem ,Ubermut der Amler’

gegeniiber zu verteidigen” - so definierte Carlo Schmid die Aufgaben

dieser Institution, der Paul Baumgarten das adaequate,

transparente Gehiuse geschaffen hat. Diese Transparenz symbolisiert exakt
der Bau, der auch durch seine maf3stibliche Einordnung in eine
anspruchsvolle Stadtlandschaft eine nicht zu tibersehende architektonische und

1714 Stadtbauliche Aussage zum staatsrechtlichen Thema ,,Normenkontrolle” ist.

Bauherr:
Bundesrepublik Deutschland

Architekt:

Paul Baumgarten, Berlin
Mitarbeiter:

Berndt Zachariae

Bauleitung:

Staatliches Hochbauamt II,
Karlsruhe,
Oberregierungsbaurat Schmeiser
Oberregicrungsbaurat Urban
Statik:

Klaus Jiirgen Peschlow, Berlin

Der stadtebaulichen Si-
tuation zwischen dem wiederer-
standenen Barockschloff und der
im spiiten Renaissancestil erricl
teten Staatlichen Kunsthalle, an
der Nahtstelle zwischen Schlol:-
platz und Botanischem Gartei.
wurde mit cinem Entwurl Rech-
nung getragen, der die durch das
Raumprogramm bedingte  Bau-
massc in funf Baukorper auflost,
die in der Hohe und in der Fli-

sl



che gestaffelt angeordnet sind
und nur durch MaRstab, Propor-
tionen und in der Wahl der Ma-
terialien dem hohen Rang und
der Wiirde des Hauses Ausdruck
verleihen.

Dem Betrachter bieten sich beim
Umschreiten immer wieder neuc
Eindriicke durch Uberschneidun-
gen und Durchdringungen der
Baukorper sowie immer wieder
Durchblicke durch die Gesamt-
anlage, die ihm die Verbindung
der Rdume Schlofplatz und Bo-
tanischer Garten erkennbar wer-
den lassen.

Die Gliederung in fiinf Baukor-
per laRt nach aulen die Tren-
nung der Aufgabengebicte der
Raumgruppen erkennen. Anord-
nung und Hdéhendifferenzierung
sollen ihre Wertigkeit und dic
Beziehung zur  Offentlichkeit
ausdriicken.

Schwerpunkt der Anlage, als
hochster Baukorper am weitesten
vorgelagert und damit der

= Bauwelt 1969 Heft 48

Offentlichkeit am meisten zuge-

wendet, ist das Sitzungssaalge-
bdude. Im Erdgeschof liegen die
Eingangshalle mit Garderobe,
Pfortner, Treppen und Aufziigen
sowie der Plenarsaal.

Im 1. ObergeschoR nimmt der
Empfangsraum die volle Gebédu-
deseite zum SchloBplatz in An-
spruch. An der Seite zum Botani-
schen Garten liegen die Rdume
der ProzeRteilnechmer, an der
SchloRseite die der Presse. Die
Nebenrdume sind im Kern an-
geordnet.

Im Zentrum des 2. Obergeschos-
ses befindet sich der Sitzungs-
saal. Scine seitlichen Glaswinde
geben freien  Ausblick zum
SchloB und zum Schlof3platz. An
der Scite zumn Botanischen Gar-
ten ist das Beratungszimmer mit
Nebenrdumen angeordnet.

Das zum SchloR hin anschlieRen-
de Gebdude ist das Richterge-
baude; zurlickgesetzt von der
WaldstraRe, im Botanischen Gar-

Links: Luftbild des Kernbereiches
der Stadt Karlsruhe von Siiden.
Das Bundesverfassungsgericht liegt
in der Verlingerung

des stidwestlichen Schlofifliigels
Oben: Modell des Wettbewerbs-
entwurfes fiir das

Staatstheater Karlsruhe (1961),

1. Preis: Paul Baumgarten
(verdffentlicht in Heft 28/1961)
Unten: Stadtplanausschnitt 1 : 10 000.
Schwarz: Bundesverfassungsgericht,
gerastert: jetziger Theaterbauplatz

Luftbild: Foto Albrecht Brugger,
Stuttgart.

Freigegeben vont Innenministerium
Baden-Wiirttemberg, Nr. 2/23 605
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Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

ten liegend und auf Stiitzen auch
iiber dem internen Verkehr des
Hauses schwebend.

Jedes der beiden Obergeschosse
nimmt die Arbeitsrdume eines
Senates auf. Sie sind als Raum-
gruppen Richter — wissenschaft-
licher Mitarbeiter — Sekretdrin
ringformig um einen offenen In-
nenraum gruppiert. Die Bera-
tungszimmer der Senate und die
Rdume des Prasidenten und des
Vizepriasidenten mit ihren Mitar-
beiterzimmern liegen auf der Sei-
te des Botanischen Gartens.

Zum Kern der Gebdudegruppe

1716 gehort weiter der Bibliotheksbau,

der — hinter dem Sitzungssaal-
gebdaude liegend — weit in die
Ruhe des Botanischen Gartens
hineingeschoben ist. Sein Mittel-
punkt ist der Katalogsaal, in dem
sich Auskunft, Kataloge, Aus-
leihtheke mit Biicheraufzug zu
den Magazingeschossen, Treppe
und Personenaufzug befinden.
Zwei Lesesdle und Raume der
Bibliotheksmitarbeiter sind drei-
seitig um den Katalogsaal herum
angeordnet.

Im 1. UntergeschoR, das durch
Angleichung des Geldndes zwei-
seitig voll belichtet ist, sind das
Pressearchiv, der Signierraum,

die Einband-

die Buchbinderei,
stelle und 780 m*® Magazinfldche
mit eingeschlossenen Studierplat-
zen untergebracht. Das 2. Unter-
gescholl wird ausschlieflich als

Biichermagazin genutzt. Insge-
samt betrdgt die Magazinkapazi-
tat 300 000 Bande. Fiir die Abla-
ge der Zeitschriften ist eine Com-
pactus-Anlage installiert.

Der flache Baukorper, der die
Gebadudegruppe zum SchloR hin
abschlieRt, nimmt die Verwal-
tung des Bundesverfassungsge-
richts auf. Die Arbeitsrdaume sind
ringférmig um einen Gebiude-
kern angeordnet, in dem Archive
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Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

Bauteil 1V (Richterring)
Fassadendetails, wiedergegeben
im Mafstab 1:50 und 1:5.
Von links nach rechts:
Vertikalschnitt Drehfenster

im Richterzimmer 1 :50,
Vertikalschnitt feststehendes Fenster
im Richterzimmer 1 : 50,
Vertikalschnitt Schiebefenster
int Nebenzimmer 1 :50,
Vertikalschnitt Drehfenster 1:5
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und Nebenrdume untergebracht
sind.

Den AbschluR der Gebdudegrup-
pe auf der entgegengesetzten Sei-
te, an der Kunsthalle, bildet das
emgeschosmge Kasmo Gebaude.
Der allgemeine Speisesaal des
Restaurants ist zum Botanischen
Garten hin orientiert, die Kiichen-
anlage ist im Kern angeordnet.
Restaurant-Sonderzimmer und
eine Dienstwohnung liegen zum
SchloRplatz, der Publikums-
eingang befindet sich am Zugang
zum Botanischen Garten.

Die Technikzentralen und Ein-

1718 stellpldtze fiir 78 Personenwagen

sind im UntergeschoR zum
Teil auBerhalb der Gebidude —
angeordnet. P. B.

Konstruktion

Alle Untergeschosse be-
stchen aus Stahlbeton mit auen-
liegender Foamglas-Warmedam-
mung. Ab Eingangshche sind die
Geschosse der einzelnen Bauteile
als  Stahlskelett-Konstruktionen
mit Stahlbetondecken ausgefiihrt.
Dic Hauptkonstruktion des im
Innern stiitzenfreien Daches des
Sitzungssaal-Gebdudes besteht

aus vier sich in den Viertelpunk-
ten kreuzenden Stahlblechtra-
gern, die beweglich an acht Stiit-
zen angeschlossen sind. Diese
aulenliegenden Stiitzen sind mit
dem statischen System der Ge-
schoRdecken ausgesteift, nehmen
jedoch aus diesem System keine
Vertikalkrafte auf.

Im Richter-Ring-Gebdude wer-
den die Deckenlasten am inneren
Freiraum von vier iiber zwei Ge-
schosse fiihrende Fachwerktrager
aufgenommen, die vor der Fassa-
de liegen. Die Diagonalstidbe be-
stehen aus Spannstihlen @ 26,
in den einzelnen Feldern entspre-

chend den Stabkréften in der An-
zahl abgestuft. Die Dimensionic-
rung der einzelnen Konstruktio-
nen wurde weitgehend durch
Erdbebensicherung beeinfluflt.

Diécher

Uber den Arbeitsrdaumen liegen
durchliiftete Kaltddcher mit Alu-
miniumblech-Falzeindeckung.

Uber den Kernrdumen, den Ver-
bindungsgingen und dem klima-
tisierten Bauteil III (Sitzungs-
saal) sind mehrlagige Pappdacher
im GieR- und Einwalzverfahren
mit Kiesschiittung angeordnet.

o I —




rs'

i“‘ 5 Aiil 1

Bauwelt 1969 Heft 48

Bauteil 1V (Richterring),
Eingangsseite (von Siidosten)

Links:

Der Innenhof des Richterrings mit
Durchblick auf den Verwaltungsbau
(Bauteil V)

Fassadendetail, Im Vordergrund
das Sitzungssaalgebdude (Bauteil I11)
mit Blick auf den Richterring




Treppendetail,
Ausbildung des Handlaufes

Links:

Richtergebdude (Bauteil 1V).
Interne Verbindungstreppe
zwischen den Obergeschossen
(Erster und Zweiter Senat)

Eingangshalle des
Sitzungssaalgebdudes (Bauteil 111)
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Konstruktionszeichnuig

der Haupttreppe

des Sitzungssaalgebiudes

(Bauteil 111),

wiedergegeben im Mafstab 1 : 100
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> Seite 1718 Fufbdden Decken Gebéudeaussteifung  Stahlbeton-

Auflenhaut

GeschoRhohe Oregon-Holzele-
mente mit festen Verglasungen,
Schiebefenstern und Kippfliigeln;
vor klimatisierten Rdumen mit
Spiegelglas, vor normal beheizten
Raumen mit Mehrscheiben-Iso-
lierglas. Die sichtbaren Briistun-
gen sind auBen mit ciner hinter-

liifteten Oregon-Brettschalung
vor Wirmedammelementen be-
kleidet.

Rantwelt 1060 Heft AR

In den Eingangshallen geschliffe-
ner Treuchtlinger Marmor in
quadratischen Platten. Die Pfla-
ster-Randanschliisse  sind  im
Freien weitergefiihrt. Die Dif-
ferenztreppenstufen sind im glei-
chen Material aus schriagen Fla-
chen herausgearbeitet. In den
Bibliotheks-Magazinen, Archiven
und Nebenrdumen liegen PVC-
Beldge. Die NaRrdaume erhielten
quadratische Steinzeugfliesen tiber
Klebung. In allen Arbeitsrdumen,
Sadlen, Fluren und Treppen liegen
geklebte Teppichbdden.

In den Untergeschossen haben
alle Nebenrdume abgehédngte Ra-
bitzdecken. Die Magazine erhiel-
ten Schallschluckdecken (System
Armstrong) mit  cingebauten
Langfeldleuchten. Alle anderen
Decken entsprechen den akusti-
schen Erfordernissen (geschlitzte

Holzspanplatten, glatte Holz-
spanplatten  mit eingebauten
Leuchten).
Wiinde

Soweit nicht aus Griinden der

winde crforderlich waren, gibt es
geputzte Mauerwerkswénde, zum
Teil mit Oberlichtbdndern, zum
Teil aus schalltechnischen Griin-
den mit Vorsatzschalen versehen.
Entsprechend der Wertigkeit der
Raume wechseln weile Flidchen
mit Gliederungen aus Oregon-
Holz und groRfldchig gegliederte
Oregon-Paneelfldchen.

Zur Lufttechnik im Neubau des
Bundesverfassungsgerichtes siehe
den Beitrag auf S. 1733 dieses
Heftes. Red. 1721




Anmerkung zum Thema Représentation heute

Reprisentation heiflt nicht nur — der neue
Bau im Bereich der Geometrie des Karlsruher
SchloRbezirks legt die Bemerkung nahe — fiirstlich-
barocke Selbstdarstellung, sondern sie hat genauso
der Sclbstdarstellung demokratischer Grundordnung
zu dienen, so wie ¢s Carlo Schmid (Seite 1714) ge-
fordert hat. Nur wird eine solche Sclbstdarstellung
eben anders aussehen als in Zciten des Absolutis-
mus. Das Bundesverfassungsgericht verfolgt nicht,
straft nicht, urteilt nicht; es hat lediglich die Ver-
fassungsmaRigkeit eines Tatbestandes oder eines
Verhaltens festzustellen. Seine Zustdndigkeit ist
praktisch unbegrenzt. Die Richter sind unabhéngig,
sie werden nicht durch dic Regierung bestellt, son-
dern je zur Hilfte vom Bundestag und vom Bundcs-
rat gewdhlt. Und so gesehen erscheint auch der
Standort des Gerichts in Karlsruhe gliicklich gewéhlt
— fernab jeder Regierungsreprasentanz, fernab
jedem politischen Alltag. Sicher geht es in den
Sitzungen und Verhandlungen juristisch trocken zu;
wesentlich erscheint jedoch, dall die Feststellungen
dieses Gerichts klar und verstandlich sein miissen,
transparent. Dieser Transparenz hat der Architckt
Ausdruck gegeben: Transparenz als stdndige Auf-

1722 gabe, Transparenz als stdndige Forderung. gk

Der grofie Sitzungssaal (Bauteil 111),
Blick vom Richtertisch auf die Tribiine

Einrichtung eines Biirozimmers
im Richtergebdude (Bauteil 1V).
Links: Installationsdetail

einer Doppeltiir. Die Tiiren sind
mit sogenanntem ,Schiffsbeschlag"
versehen, um sie zur Liiftung

in leicht gedffnetem Zustand
feststellen zu kénnen

Fotos: Orgel-Kéhne (7), Loffler (4)
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