Ein Bau namens ICC Berlin

Er steht in Berlin (West). |
Er ist seit dem 2. April '
zugénglich und in Betrieb.

Er wurde iiber 15 Jahre hin
geplant und in 4 Jahren gebaut. -
Er schlieBt — bei einer Linge
von 313 m, einer Breite von 851
und einer Hohe von 40 m —

800 000 m’ umbauten Raum ein
Er kostete rund 800 Millionen.
Er gehorcht einem auf deutscher
Boden so zuvor noch nie
realisierten Bauprogramm.

Ulrich Conrads:

Von fern, von der Avus oder vom A
tobahn-Siidring aus, erscheint es als silbt
ner Schimmer; erst im Naherkommen wi
es als langgestreckter und immer machti
werdender Bau identifizierbar: das eben ft
tiggestellte neue Berliner KongreBhaus, ki
ICC genannt. Schon in der AnnZherung
ein Lgb fallig: Die immense Baumasse }
den MabBstab der Stadt weder verletzt no
verdorben. Das Bauwerk ordnet sich ein -
wenn auch nicht unter, das wire von 8000
Kubikmetern umbauten Raumes zuviel v
langt. Es 1aBt die geringe Anhdhe, auf ¢
es gesetzt ist, weiter als Anhdhe erscheint
Es fiigt sich ein in die Stadtlandschaft -
an einem Ort, der vom Ende der zwanzig
Jahre an zu einem Bereich der Technik, 4
Begegnung mit Technik geworden ist. (..

Die These ,Architektur gleich Gex
Instrument“ war schon Anfang der zwan
ger Jahre Gegenstand harter Diskussion:
Es gab damals Stimmen, die — bei 4l
Sympathie mit einem Bauen, das die A
chitektur vom Podest herunterholte und
den Dienst, den unmittelbaren Dienst &
wohnenden und arbeitenden Menschen st
len wollte —, es gab Stimmen, die de
gleichzeitig warnten, daB Architektur nic
ginzlich ins Instrument hineinschliipfen, sic
nicht gianzlich in Gerite verwandeln diirk
Der Bau des Berliner Kongrefzentrun
wirft diese Frage aufs neue auf und vid
leicht prinzipieller noch als vor 50 Jahre
Es bringen sich ja nun in weit fortgeschri
tenerem MaB Design-Technik und techi
sches Design selbst zur Anschauung. So v
allem in der fast liickenlosen — man g
statte das Wort — ,Verpackung“. Sel
wenn man einrdumt, daB diese fast alle Ba:
teile umgreifende, sorgfiltig detaillierte Ha
durchaus bestimmten Funktionen dient, zu
grofien Teil auch gefordert war — ich nenn
nur Wetterschutz, Korrosionsschutz, Bran
schutz —, so ist sie doch ganz gewil} aw
bewufit so und nicht anders gewollt: Eir
Architekturhaut, eine Karosserie, durch &
der Bau erst zu seinem spezifischen Auw
druck kommt. Karosserie-Architektur?
(...) Aber es gibt einen Widerspruch, aul
dann, wenn man akzeptiert, zu akzeptiers
hat, daB ein KongreBgebdude, mitten in d&
Verkehr gestellt wie dieses, sich wie eir
Muschel nach innen schlieBen muB. Es g
diesen Widerspruch auch daan, wenn m
der Scheintransparenz der groBen Hiille Ré
und Richtigkeit zugesteht. Dieser Wide
spruch liegt in der FEingangsseite, in ds
Fassaden des zur Neuen Kantstrafle hin 4
der grofen Hiillfform vorgezogenen Bar
teils. Weitgehend befreit von akustisch
Abschirmungsnotwendigkeiten — lediglid
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truktur, auf eine einfache
Formel gebracht.

frist gleichwohl alles andere
iIseinfach;

aist von Grund auf Ergebnis
movatorischer Verfahren und
leistungen (siehe dazu auch
Bauwelt, Heft 3/1977).
Dennoch weil3 man den Bau
nicht zu benennen:

Iiter Architektur? Gerit?
[hstrument? Maschine?

Restaurant und Verwaltung schauen hier

|wf den Vorplatz — hitte an dieser Seite

virkliche statt Schein-Offenheit geschaffen

i werden sollen. Es bricht hier aber der Bau,

|obwoh] mit plastischen Ausbauten und Riick-

|yriingen nicht gespart worden ist,

:

" llein Quantchen Freundlichkeit.

briisk
ind abweisend ab. Keine einladende Geste,
Schwarze
Fenster, schwirzliches Silber, grauer Beton,
turz, pure Nordseite und gar kein SpaB.

|Die Hausgiste, die ja — sieht man von der

Veuen Kantstrae aus hin — unter einem
shweren Beton-Sturz das Haus betreten,
rchmen sich aus wie Bienen, die durch den
Flugschlitz eines Bienenkastens ins Innere
frabbeln . . .

RIAS, 1. 4.1979)

|Giinther Kiihne:

. Dieser Bau demonstriert so deutlich wie
[taum ein anderer die doppelsinnige Bedeu-
{ung des oftmals unbedacht angewandten
Beeriffs der ..guten Verkehrslage®: Die Be-
quemllchkeu der guten Fern-Erreichbarkeit
wird mit #rgerlichen Erschwernissen der
Nah-Erreichbarkeit und mit den bekannten
verkehrsbedingten  Umweltbelastungen  be-
zhlt. Von den Autobahnen und den anlie-
gnden Strafen (Messedamm, Masurenallee,
Neue KantstraBe) wird .der Bau zwar iiber-
deutlich wahrgenommen, doch ist er nur
iber versteckt angeordnete Zufahrten zu er-

reichen. «(. . .)

Den Besuchern des KongreBzentrums
wird kein ,,Auslauf“ in Kongrefipausen ge-
gonnt — zum Verlassen des Gebdudes miis-
sen sie entweder unter die StraBe tauchen —
oder sie werden iiberfahren. (. .

,,Gott erhalte euch euren Rohbau
dleser ph.llosophlsche Seufzer Otto Bartnings
kommt immer wieder in den Sinn; auch und
gerade bei diesem Bau erweist er seine Be-
rechtigung. Wiahrend der Bauzeit gab es auf-
rgend schone Phasen, etwa als die riesen-
haften Dachbinder von ihrem Montageort
an ihre Positionen gefahren wurden. Die in-
ressante  Konstruktion ist zu jener Zeit
noch voll sichtbar gewesen, das Einfiigen des
sewaltigen Baukorpers in das umbhiillende
Briickensystem. Das Fortschreiten des Baus
brachte Stiick um Stiick die Verhiillung mit
sich — die formbestimmende Konstruktion
it im Laufe der Zeit immer stirker und
schlieBlich endgiiltig unter der aluminium-
ginzenden  Verpackung verschwunden.
Ubns!.gebheben ist ein Design-Gebilde, das
an ein am Kai verankertes Fahrzeug den-
ken 14Bt: Fahrschiff.

(Der Tagesspiegel, 1. 4. 1979)

Gottfried Knapp:
Wer mit dem Taxi an einem der acht
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Weder Mies van der Rohe noch
Scharoun standen Pate, auch
keine Albert-Hall und kein
Centre Pompidou. (Wenn
jemand, so spukt in ihm

Peter Behrens.)

Er wird von manchen zum
Zeitpunkt seiner Fertigstellung
auf die sechziger Jahre
zuriickdatiert; andere geben ihm
die Zukunft, die in ihm,
technisch, angetreten ist.

langen unterirdischen Autoperrons anlegt,
braucht nur wenige Schritte zu gehen, um
sich von der nichsten Rolltreppe zu den In-
formationsstinden tragen zu lassen. Dem
Besucher, der sich als Maulwurf ins Gebau-
de schleicht, werden also alle physischen
Hindernisse aus dem Weg gerdumt, es wird
ihm aber verwehrt, ein personliches Verhilt-
nis zu diesem Bau zu entwickeln; er hat
keine Chance, dessen Dimensionen, dessen
Achsrichtungen in sich aufzunehmen, bevor
er von ihm verschluckt wird. Er bekommt
beim Betreten keine Fassade, kein Portal
zu Gesicht. Sobald er in die Unterwelt ein-
getaucht ist, stoBt er auf Hinweistafeln —
und von da an ist sein Weg im kiinstlichen
Organismus des Gebidudes vorbestimmt.
NlrEEndS kann er ein Gefiihl fiir den Raum,
fiir Hohen- oder Tiefendimensionen entwik-
keln. Er muB den Monitoren glauben, an
welcher Stelle im vielfiltig gebrochenen
Treppen-, Rampen- und Etagensystem er
sich augenblicklich befindet.

Dem Besucher werden also all seine er-
worbenen  Orientierungsfahigkeiten  abge-
sprochen. Er muf8 sich am Giéngelband der
Informationssysteme festhalten, um das
flaue Gefiihl der Richtungslosigkeit zu be-
tiuben. Er wird zum Informationsbettler,
zum Servicekriippel. Man sieht keine sou-
veranen Menschen, die ein Dienstleistungs-
gebiude in Besitz nehmen, man sieht viel-
mehr Heere von Analphabeten, die mit ge-
reckten Kopfen und stammelnden Lippen
die Leitsysteme abbuchstabieren: Kinder, die
zum Schutzengel ,,Elektronik® beten.

Diese radikale Deklassierung des In-
dividuums, dieses Beschneiden der natiirli-
chen Orientierungsfihigkeit ist die eigentlich
erschreckende Zukunftsperspektive, die das
Berliner KongreBzentrum erdffnet. Da ent-
stand eine in sich perfekt funktionierende
Menschenmassen-Bewiltigungsanlage, ein un-
fehlbares Rohrpostsystem fiir zweibeinige
Nummerntrager. (. ..)

In der Tat ist es fast zu einfach, die
Faszinationen der Architekten, ihre Vorliebe
fiir mechanisches Spielzeug und alle Fahr-
maschinen, an diesem Bau nachzuvolizie-
hen. Diese spielerisch populdre Note wird
dem Bau auch immer Sympathien bei dem
GroBteil des Publikums und wohl auch ei-
nen prominenten Ort in der Geschichte der
neueren Bautechnik sichern, doch damit
noch nicht unbedingt einen Platz in der Ar-
chitekturgeschichte. Von Architektur, von
gestaltetem Raum, zu sprechen, fillt ohne-
hin schwer. Das ICC ist ein iiberdurch-
schnittlich inspirierter Ingenieurbau, ein
Raumschiff, eine Zugmaschine, ein prunken-
des Flaggschiff, das im Innern iiberall ein-
13st, was es von auen verspricht.

er ist, ungeachtet seiner
Grofe und Masse, nicht
eigentlich monumental.

Er erzeugt keine Feierlichkeit,
zwingt auch niemanden zur
Andacht. Andererseits fordert
er Selbstbewuf3tsein, denn er
gibt weder Stiitze, noch nimmt
er Partei.

Er nimmt auch keine Liebe an.
Er ist ein groBmachtiges,

ein perfektes Neutrum

Wie Schiffsdecks ziehen sich die niedri-
gen Zwischenstockwerke mit jhren Geldn-
derbandern und Treppenschrigen iiber die
ganze Linge des Bauwerks hin; wie Schotten
teilen die Stiitzwidnde den Raum; wie Schiffs-
bauche hidngen die hochgestemmten Sile
iiber den Foyers. Selbst farblich ist die As-
soziation gewahrt. Farben werden nur ver-
wendet, wo sie eine Funktion erfiillen: im
Lichtleitsystem, das durch das ganze Gebau-
de zieht. Die Baumaterialien Beton und
Stahl aber, mit denen auch diese Maschine
errichtet wurde, werden verhiillt. Fast alle
Wiande und Fldachen sind mit hellgetonten
Aluminiumplatten verkleidet.

Das alles erzeugt eine eigenartig be-
engte Atmosphire, die einen nirgends im
Gebdude richtig aufatmen 146t, der man
aber einen gewissen exotischen Reiz mnicht
absprechen kann. Da wird etwas wie Fern-
weh, etwas Polyglottes vorgespiegelt, und
das ist bei einem internationalen KongreB-
zentrum ja kein ganz unpassendes Erleb-
nis . . .

(Siiddeutsche Zeitung, 7/8. 4. 1979)

Peter Rumpf:

Wer als FuBgidnger einmal versucht,
um den Bau herumzugehen — ich habe es
beinahe geschafft —, wird sich hochgradig
von Autos und Eisenbahnen umflutet fiih-
len. Thm wird sich die Architektur dieses
Bauwerks plotzlich als das erschlieBen, was
sie auch sein will: als technische Spitzenlei-
stung, als glitzerndes iiberdimensionales
Auto, Schiff oder Lokomotive, als alles, nur
nicht als solides Gebaude im herkdmmlichen
Sinne. Dcshalb ist die Architektur auch nicht
mit den MaBstiben zu messen, die von ei-
nem herkdmmlichen Haus abgeleitet sind.
Sie gehort der Welt der Technik und der
Dynamik an. Sie ist nicht gewachsen Stein
auf Stein, sondern zusammengesteckt, zu-
sammengeschraubt, zusammengeschweifit;
eine Maschine, die theoretisch auch wieder
auseinanderzunehmen wire. Damit ist sie
Ausdruck der sechziger Jahre, einer Zeit,
als die Technikglaubigkeit ihren Hohepunkt
erreichte. DaB sie ihn heute iiberschritten
hat, ist fiir dieses Gebdude im Grunde tra-
gisch. Aber dafiir kann es nichts. (.. .)

Nichts soll versteckt werden. Die Kon-
struktion will sich zeigen, will beeindrucken
— und gerat dadurch unweigerlich wegen
ihrer atemberaubenden Dimensionen zum
Selbstzweck. Auch damit ist sie Ausdruck
einer Denkweise, von der wir heute — je-
denfalls auf dem Gebiet der Architektur —
mehr und mehr abriicken. DaB die sichtbare,
kraftstrotzende, #duBere Stahlkonstruktion
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Erist eine grofe funktionale Unklar auch seine Herkunft. Eines ist der Bau gew13: |



Ralf Schiiler

Bemerkungen der Architekten

Bauherr:

Land Berlin, Senator fiir Wirtschaft,
vertreten durch den

Senator fiir Bau- und Wohnungswesen,
Projektgruppe ICC Berlin,

Leitung: Jiirgen Nottmeyer

Architekten:
Ralf Schiiler & Ursulina Schiiler-Witte,
Berlin

Mitglieder in der Geschiftsleitung:
Irmtraut Schalkowski, Gerhard Stossner

Planungsleitung:
Peter Giesel, Diether Kinzel

Bereichsleiter fiir die einzelnen Bauteile:
Thomas Ackermann, Ingo Keller,
Wolfgang Piontkowski,

Andreas Reidemeister, Harald Schauer,
Hans-Jiirgen Werner, Andreas Woicke

Statik, Betriebstechnik, Nebeniibernehmer:
Ingenieur-Biiro Gerhard Bartels, Berlin

Hauptiibernehmer:

Neue Heimat Stddtebau, Hamburg
vertreten durch:

Neue Heimat Stadtebau, Berlin
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Fachgutachter fiir KongreBwesen:
Max Labenski (1), Lausanne
Heinz Hnizdo, Braunschweig

Statisch-konstruktiver Entwurf

und Vorberechnung:

Manfred F. Manleitner, Horst Spandow,
Hans Joachim Stegemann, Berlin

Luft- und Klimatechnik:
Horst Esdorn, Berlin

Mehrsprachige Kommunikation
und Konferenztechnik:
Walter Jumpelt, Bonn

Verkehrstechnik
und innere Verkehrserschliefung:
Kocks-Ingenieure, Berlin

Modellversuche zur Klimatechnik:
Giese-Stromungstechnik, Berlin

Bauphysik: Franz Pilny, Berlin

Girtnerische Anlagen:
Giinter Nagel, Berlin

Vorentwurnf Haus- und Betriebstechnik:
Brandi Ingenieure GmbH — BMS, Berlin

Raum- und akustische Beratung:
Lothar Cremer, Thomas Fiitterer,
Hans-Joachim Zemke, Berlin

Elektroakustische Beratung:
Georg Plenge, Berlin

Szenentechnik:
Thomas Miinter (1),
Rudolf Biste, Berlin

Vermessung:
Herbert Zech, Berlin

Bodengutachten:
Deutsche Forschungsgesellschaft
fiir Bodenmechanik, Berlin

Schwingungstechnik und Bodenmechanik:
Waldemar Stithler, H. Neumeuer, Berlin

Informationssystem:

Ralf Schiiler, Ursulina Schiiler-Witte,
O. W. Haseloff,

Heinz Hnizdo,

Frank Oehring,

Helge Sypereck, Berlin

Lichtplastik:
Frank Oehring, Berlin



Aufgabe des ICC Berlin

Der Zuwachs an Wissen und die fort-
shreitende Problematisierung aller Lebens-
bereiche in allen Gesellschaften erfordern,
jber die Medien Fachpresse und Fachbuch,
Rundfunk und Fernsehen hinausgehend,
Einrichtungen gegenseitigen Wissensaustau-
shes bzw. Einrichtungen organisierter, per-
sonlicher Begegnungen von Gruppen, um
Dialoge, Botschaftsiibermittlungen und Pro-
temlosungprozesse realisieren zu konnen.

Zu diesen Einrichtungen zdhlen Ver-
ammlungsstdtten, insbesondere Tagungs-
imd Kongrefigebiude, die Instrumentarien
der gesellschaftlichen, speziell stadtischen In-
frastruktur, wie Schulen. Universititen und

' Bibliotheken, darstellen und die das geistes-

kulturelle Leben einer modernen Gesell-

| schaft erst in vollem Umfange ermoglichen.

Das ICC BERLIN wurde {iir diese ge-
ellschaftliche Rolle geplant und errichtet.
Diese Rollenfunktion erkldart seinen hohen
Investitionsrang.

Mit diesem Haus wird dem Land Ber-
lin ein Instrument in die Hand gegeben. mit
dem es die Formen und Methoden inter-
nationaler Kommunikation verfeinern, ver-

Cpessern wird.

Der Grad der kommunikativen Erfolge
wird das Giitemafl sein fiir die Veranstal-
wngen, die in diesem Hause stattfinden. Die
fommunikativen Erfolge wiederum sind die
eigentliche Rentabilitit, die ,.gesellschaftliche
Rentabilitat™ des ICC BERLIN.

Es ist ein Bauwerk entstanden, das der
Zukunftssicherung der internationalen Ge-
ellschaft dienen wird.

Die stadtebauliche Ordnun,
der Gebiude t

Ahnlich bedeutenden offentlichen Ge-
hiuden an groBen Fliissen europaischer Me-
rropolen, die mit ihrer Langsfront am Strom-
ufer stehen und ihre Offentlichkeit und Be-
deutung demonstrieren, liegt das ICC BER-
LIN mit seiner Ostseite lings neben einem
breiten, stromahnlichen Gelandecinschnitt, in
dem Autobahnen, die Stadtbahn und Eisen-
hahnen gefiihrt werden.

Auf der anderen, westlichen Langsseite
dieses 320m langen und 80m breiten
.Hauptgebdudes™ liegt der Messedamm, der
von einem dreigeschossigen Briickenbauwerk
als  Verbindungselement zwischen dem
Hauptgebiude und dem Ring der Berliner
Ausstellungshallen iiberspannt wird.

Das Briickenbauwerk durchdringt ein
neu erbautes, teilweise zweigeschossiges
Messehallenbauwerk des Ausstellungshallen-
ringes, das zwischen den restaurierten La-
ernenrotunden der ehemaligen ..Gldsernen
Galerie® von Richard Ermisch (1936) — den
iiberlieferten Mafstab haltend — entstand.

Diese Baukorperdurchdringung bildet
den Ort eines neuen Messehaupteinganges
mit den zugeordneten GeschofBlerschlieBun-
gen.
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Die okonomisch-kommunikative Ver-
bundfunktion Kongresse — Messen wird
durch den Gesamtkomplex — Hauptgebau-

de. Briicke und neuer Messehallentrakt —
ablesbar.

Die Parallelitdt der Baukdrper des Kon-
greflgebdudes und der neuen zweigeschossi-
gen Messehalle interpretiert die Maoglich-
keit der Parallelitdt oder Ereignisgleichzei-
tigkeit spezifischer Aktivititen.

Der Hauptkorper des ICC BERLIN ist
so weit nach Siiden zuriickgesetzt, daB der
~traditionelle Blick®“ vom Austritt der Kant-
strafe auf die Nordrotunde und den Funk-
turm unbehindert bleibt.

Im Norden, zur Stadtseite hin, liegt der
Zugang mit dem Verwaltungstrakt und, dar-
unter, dem Restatrant. Unter einer Flidche
vor dem Zugang zum ICC befindet sich das
teilweise nach oben gedffnete Vorfahrtbau-
werk fiir Pkws und Taxis.

Im Siiden schliefft ein Parkhaus mit
Dachgarten fiir das Fover des groBlen Kon-
greffsaales an. Der Verkehrsanlage des Avus-
Autobahnverteilers zugeordnet und diesen
teilweise iberbauend, liegt dieses Parkhaus
(fiir 650 Pkws) mit seiner hochkapazitiven,
doppelspurigen Auf- und Abfahrtsspindel —
ein Autobauwerk — mitten im umflieBenden
Autoverkehr.

ErschlieBung

Die ErschlieBung durch die dffentlichen
Verkehrsmittel erfolgt direkt. Der S-Bahnhof
liegt in 100 m Entfernung. Die U-Bahn wird
in e¢iner spiateren BaumaBnahme durch un-
mittelbaren Zugang zur Eingangshalle des
ICC BERLIN angeschlossen. Die Linien-
Autobusse fahren vor.

Der flieBende Auto-Verkehr wird von
der Stadtautobahn und von den Stadtstraen
unter das Gebdude {ber cine achtspurige
Stauzone in eine Vorfahrt, ein Autofoyer,
geleitet. Die Kapazitit dieser Autofoyer-
Anlage betrdgt 800 Taxis und Pkws pro 30
Minuten.

Von der Vorfahrt gelangen die Besu-
cher iiber Rolltreppen vor die Eingangshalle,
die sich als ein von den beiden Hauptstiit-
zenreihen und dem Informations- und Leit-
system flankienter ..Boulevard™ darstellt.

Dieser .Boulevard” beginnt auf dem
nordlichen Vorplatz, er erstreckt sich bis
zum Siidende der Eingangshalle. Durch ein-
gestellte Tresen fiir Information und Ser-
vice, durch Counter, Liden, Restaurant und
Sitzgruppen wird der .Boulevard™ fiir die
jeweiligen Veranstaltungen ausgeriistet bzw.
umgeriistet.

Seitlich erweitert sich der ..Boulevard”
auf der ganzen Linge um etwas tiefer ange-
ordnete Garderobenanlagen.

Das den sieben Treppenanlagen zuge-
ordnete Informations- und Leitsystem der
Eingangshalle gestattet die Schaltbarkeit von
Zugangen zu den Veranstaltungsraumen, die
gleichzeitig fiir verschiedene Veranstaltun-
gen genutzt werden konnen.

Die iber der Eingangshalle liegende
Foyerebene erschlieBt direkt samtliche Ver-
sammlungsrdume des Hauses. Auch hier
libernimmt ein Leitsystem die miihelose
Fithrung zu den Zielorten.

Saal 1, der grofie Kongrefisaal
filr 1300 bis 5000 Personen
mit Bithnenanlage

Dieser Saal dient Kongressen, Ver-
sammlungen. Theaterauffithrungen und Kon-
zerten, Fernseh-Shows und groflen Ballett-
veranstaltungen.

Durch eine aus der Saaldecke klappbare
Abtrennvorrichtung der hinteren Rangzone
kann die Gesamtkapazitit des Saales auf
3500 Personen verringert werden.

Die Sesselreihen des Auditoriums sind
mit einem fiir das ICC BERLIN entwickel-
ten Spezialgestithl so ausgeriistet, daB3 fiir
bestimmte Tagungs- oder Kongreformen
jede zweite Sesselreihe zu einer Tischreihe
umgewandelt werden kann, so dal maximal
2500 Personen an Arbeitspldtzen sitzen kon-
nen.

Eine Simultaniibersetzungsanlage mit
zahlreichen Kabinen in der Saaldecke ist fiir
eine Ubersetzungskapazitdt bis zu acht Spra-
chen ausgelegt.

Die doppelseitig bespielbare Biihne mit
einer Portalbreite von 35 m und einer Hohe
von 10m ist mit den ertforderlichen theater-
technischen und fernsehtechnischen Ausrii-
stungen versehen.

Zwei Hubtore. die den Bihnenraum
dem KongreBsaal fiir 5000 Personen oder
dem Bankettsaal fiir 3000 bzw. 4000 Per-
sonen zuzuordnen gestatten, liegen in den
Portalzonen der Biihne. Den Biihnenporta-
len sind neunteilige Hubpodienanlagen in
etwa ganzer Biihnenbreite vorgelagert.

Saal 2, der Bankettsaal

fiir 800 bis 4000 Personen,

bei abgesenkter Tribiinenanlage
fiir 800 bis 2000 Personen

Der Bankettsaal ist eine fiir verschie-
dene Veranstaltungsarten frei zu madblieren-
de Flache — mit dreiseitiz umlaufendem
Rang —, die niveaugleich in den Szenenbe-
reich hinein zu erweitern ist und iiber seit-
liche Foyers mit Fahrtreppen erschlossen
wird.

Dieser Raum dient Kongressen oder
Konferenzen auf ebener Flache, Banketten,
Festen und Billen oder modernen Theater-
veranstaltungen. die aus der Biihne heraus
weit in den Zuschauerraum hineinspielen.

Zur Nutzung als KongreB- oder Thea-
tersaal kann eine Tribiinenanlage mit einer
festen Spezialbestuhlung fiir bis zu 2000
Personen von der Decke abgesenkt werden.
Die Anforderungen an die Raumqualitdten,
die optischen und akustischen Bedingungen
eines Theater-Konzert- oder KongreBaudi-
toriums sind ertillt.




Der Bankettsaal — einschlieBlich der
Nutzungsform mit Tribiinenanlage — be-
sitzt wie der groBe KongreBsaal alle Ein-
richtungen fiir Projektionen, Simultaniiber-
setzungsanlage fiir acht Sprachen und mo-
dernste Ubertragungstechnik.

Fiir den gastronomischen Service des
ebenen Bankett- oder Festsaales sorgt eine
Bankettkiiche, die niveaugleich an den Ban-
kettsaal angeschlossen ist. Die dreiseitig um-
laufende, gestufte Ranganlage des Bankett-
saales wird von einer Service-Kiiche auf der
obersten Rangebene versorgt.

Saal 3, ein Auditorium
fiir 400 bis 900 Personen,
und die weiteren Siile

Auch dieser Saal ist mit einem speziel-
Ien KongreBgestiihl ausgeriistet.

Ein erweiterbares Podium und biihnen-
technische Einrichtungen ermdglichen auch
hier szenische oder musikalische Darbie-
tungen.

Die Simultaniibersetzungsanlage  ist
ebenfalls fiir acht Sprachen ausgelegt.

Neben diesen drei Hauptsilen stehen
40 weitere Sile — von 380 bis zehn Perso-
nen — mit entsprechend dimensionierter
technischer Ausriistung zur Verfligung.

Dariiber hinaus sind weitere 40 Raume
durch Mehrzwecknutzung auch als Ver-
sammlungsraume nutzbar.

Allen Versammlungsrdumen sind die
erforderlichen festen oder mobilen Kom-
munikations-, Informations- und Service-
Einrichtungen zugeordnet.

Das ICC BERLIN besitzt eine die un-
terschiedlichsten Kommunikationsanldsse un-
terstiitzende technische Ausriistung:

Das Informations- und Leitsystem dient
der ‘Ubermittlung iibersichts-optimaler In-
formation iber Inhalt und Ablauf von Ver-
anstaltungen als verldBliche Entscheidungs-
und Orientierungshilfe beim Aufsuchen der
jeweiligen im Ablauf einer oder mehrerer
Veranstaltungen genutzten Rdume.

Das ,richtungsgetreue Horen® in den
Silen 1, 2, 3 und 6 ermdglicht die akustische
und somit optische Ortung von Diskussions-
rednern an Mikrofonen im Saal; dies als
Unterstiitzung beispielsweise sich polarisie-
render Dialogformen in einer Diskussion.

Die elektroakustische
Nachhallbeeinflussung

In den Silen 1, 2, 3 und 6 sind sehr un-
terschiedliche Nutzungen der Sidle mdglich.
In diesen sollen u. a. sowohl Kongresse mit
Diskussionen als auch Konzerte (Kammer-
konzerte in Saal 6) stattfinden. Beide Nut-
zungen haben erhebliche Anspriiche an die
raumakustischen Gegebenheiten des Saales.
Diese widersprechen sich in den beiden ge-
nannten Fallen. Diskussionsrednerbeitrage,
die ortsabbildend wiedergegeben werden sol-
len, erfordern moglichst Echofreiheit des
Raumes fiir jeden der moglichen Anregungs-
punkte (Lautsprecherampeln) und Nachhall-
armut; gute Horsamkeit des Saales fiir den
Konzertfall erfordert eine hohere Nachhall-
zeit. Da es nur teilweise moglich ist, die Be-
grenzungsflichen des Raumes, Winde und
Decke variabel in bezug auf ihr Reflexions-
verhalten zu gestalten, werden Unterschiede
in der Akustik der Sile mit elektro-akusti-
schen Mitteln nachversorgt.

Fine Nachhallverlingerung darf dabei
weder die akustische Lokalisation auf das
Orchesterpodium nachteilig verdndern, noch
eine Verinderung der Klangfarbe des Or-
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chesters bewirken. Die Anlage wird die be-
reits vorhandenen Lautsprecher und Mikro-
fone sowie die Steuereinrichtungen mit aus-
nutzen.

Fiir eine moglichst homogene Nachhall-
beeinflussung sind im Saal 1 auch in den
Briistungen des Ranges — dort alle S5m —
und unterhalb der Fenster der Regierdiume
neben den Biihnenseiten Lautsprecherzeilen
vorgesehen.

Die zentrale Tonregieanlage

Neben den in den Sidlen 1, 2, 3 und 6
vorhandenen Sekundirregiepulten (Hilfs-
pulte) fiir die Regelung des Saaltones steht
eine zentrale Tonregieanlage fiir alle Sile
zur Verfiigung. Dies bedeutet eine optimale
Auslastung wertvoller und groBer Anlagen,
die nur in dieser Zentrale noch vorhanden
sind.

Fiir die naturgetreue optische und aku-
stische Ubertragung vom nichtbesetzten
Saaltonregieplatz aus in die zentrale Regie
sorgt eine ferngesteuerte Fernsehkamera, die
mit einem ,kopfiiberzogenen Toniibertra-

gungssystem®, einem sogenannten Kunst-
kopf, gekoppelt ist.
Uber eine FernsehgroBbildprojektion

und einen Kopfhorer kann der Toningenieur
in der Zentrale das Geschehen im Saal de-
tailliert verfolgen. In dieser Zentrale werden
auBerdem Tonaufzeichnungen aller Art in
einem Tontrigerraum vorgenommen.

Uber einen zentralen Verteiler konnen
die Leitungen von den Regiepulten, aber
auch aus der Regie der Simultananlagen im
Hause hierher geschaltet werden. Selbstver-
stindlich sind iiber den zentralen Verteiler
Einspielungen von Tonband und Schallplatte
oder Direktiibertragungen in alle Sile mog-
lich.

Der Platz fiir die Beschreibungen wei-
terer hochinteressanter, technischer Details,
wie hausinternes Fernsehen, Horfunk und
Fernsehstationen und Studios, die iibrigen
haustechnischen Anlagen der Heizungs-, Kli-
ma- und Liiftungstechnik usw. reicht hier
nicht aus.

Der personliche Dialog von Gruppen,
die sich aus vielen Personen, oft Hunderten,
ja Tausenden von Menschen zusammenset-
zen, erfordert eine spezielle und wandlungs-
fihige Kommunikationstechnologie und eine
Kommunikationstechnik, die dazu bestimmt
ist, didaktische Effizienz und kommunikati-
ven Erfolg sichern zu helfen.

Das ICC BERLIN ist kein Haus der
Kommunikationstechnik als  Selbstzweck,
sondern ein wohlausgeriisteter Ort, der den
unterschiedlichsten kommunikativen Bediirf-
nissen entgegenkommt, der in der Lage ist,

differenziertesten  Aufgabenstellungen zu
entsprechen.
Allerdings — in der Optimierung der

KongreSkommunikationstechnik  liegt  die
Gefahr, daB an die Stelle von Gedanken
und Ideen, deren Austausch und deren Ver-
lebendigung eigentliches KongreBziel ist, im-
mer mehr die ausschlieBlich technische Op-
timierung immer bescheidenerer Gedanken
tritt. Diese Entwicklung hat generell schon
der Soziologe Karl Mannheim in seinem
Buch ,,Mensch und Gesellschaft im Zeitalter
des Umbaues® vorausgesehen und zu dem
Satz verdichtet:

,Die funktionelle Rationalisierung ver-
driangt die substanzielle Rationalitdt.”

Wissen und Vernunft sind gewif mehr
als Technik, aber wir konnen nicht ohne
Technik sein, sonst wiirden wir, wie Valéry
gesagt hat: Riicklings in die Zukunft fallen.

Flexibilitiit der Raumgruppen
bzw. Funktionsbereiche

Flexibilitit, das sich Einstellen auf dic
Charakteristika kommunikativer Anldsse, er
fordert eine gewisse Neutralitit der rdum-
lichen Voraussetzungen. Im ICC BERLIN
ist die Mbglichkeit gegeben, durch Offnen
und SchlieBen von Raumbereichen bzw.
Raumgruppen, ihren Foyers, den zugeschal-
teten Serviceanlagen etc., individuelle Funk
tionseinheiten herzustellen.

Bei der Durchfiihrung mebhrerer gleic
zeitiger Veranstaltungen — nebeneinande
oder miteinander — ist es mdglich, inner
halb der transparenten Raumgruppierunger,
Gruppen voneinander zu trennen oder zi-
sammenzufiihren.

So werden durch geschlossene ode
transparente Sekundirstrukturen — Trenn
winde, Pflanzengruppierungen oder #hr
liches — gewiinschte Separierungen erreicht
ohne eine ,,Verbarrikadierung® einzurichien

Die Versammlungsraume und Foyer
Dachgarten, Restaurants und Salons sind
angelegt, ausgeriistet und eingerichtet, dab
sie den unterschiedlichen Anforderungen fi
das Wohlbefinden der Gruppen und einze
nen Giste entsprechen.

Kongresse beispielsweise sind nicht nur
monothematische Informationsgeschehen
und nicht nur Ereignisse von Offentlichen
Interesse.

Im ICC ist die Mdoglichkeit gegeben
menschliche Begegnungen zwischen den Ver
tretern und Tragern eines Faches auszulfse
und zu vertiefen. Nicht nur der festlict
und reprisentative Habitus einer Veranstz
tung ist moglich, sondern auch das privat
Zusammenkommen, das Miteinanderspit
chen — und nicht nur zu wissenschaftliche
Diskussion —; das menschliche Kennenle
nen wird weitgehend beglinstigt.

Nischen — Bereiche mit intimer Raur
stimmung — Sesselgruppen in Bereichen mi
niedriger DeckenhGhe, angegliedert da
mehr ..6ffentlichen Foyerzonen®, bieten d
Gisten diese Begiinstigung mit den auber
ordentlich wichtigen, oft wichtigsten ,» Riide
zugszonen™. |

Hierzu gehort auch der Dachgarten al
dem Parkhaus, der hinreichende Bedingur
gen fiir spontanes Wohlbefinden und kom
pensatorische Entspannung schafft.

Konstruktion und Gestalt

Die Konstruktion des Gebdudes ur
damit seine Gestalt wurde von uns als Inte
pretation seiner gesellschaftlichen Funktio
entwickelt.

Die Hauptriume des Gebdudes sind di
beiden groBen Sile 1 und 2 mit einer d
zwischenliegenden Biihne.

Es galt, diese Raumreihung stiitzenfr
zu iberbriicken.

Wir entwickelten eine Stahlkonstruktion
die aus zwei Paaren seitlicher, der Léng
achse des Gebiudes folgender Fachwerkiie
ger besteht, die je sechs, die Sidle und &
Biihne iiberspannende, abgewinkelte Staht
Dachbinder aufnehmen.

Dieses raumliche Stahldach-Tragwes
lagert auf mur acht Elastomere-Lagern &
den Stiitzenkdpfen zwischen den Dopptt
treppenhdusern auf.

Das raumliche Tragwerk nimmt die
rizontalen und schrigen Dachflichen u
die hingenden AuBenwandflichen auf.

Die Transparenz, die Verfolgbark
und Erkennbarkeit der konstruktiven Gl
der des Dach-Wand-Tragwerkes mit o
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deutlich ausgebildeten acht Auflagern iiber

den Treppenhauspaaren pragen im wesentli-
chen die Gestalt des Bauwerkes.

Die ,,Existenz“ eines Gebiudes basiert
auf seiner Konstruktion. Dieses deutlich zu
machen, ist keineswegs neu.

DaBl derartige Konstruktionen jedoch
nicht nur um ihrer selbst willen existieren,
sondern die Komponenten der Integration
in das Stadtgebiet und Ausdruck der Rolle
und Funktion des gesamten GebZudes inter-
pretieren  helfen sollen, ist in diesem Zu-
sammenhang zu erldutern.

Der Begriff der Integration dieser stark
ausgepragten Konstruktion sei zunichst so

| erklart:

, Durch den Verkehrsstrom an der Ost-
seite des 'Gebidudes, getrennt vom AuBen-
rand des Citybereiches, liegt das Gebdude
lingsseits am Ring der Berliner Ausstellun-
cen mit dem Funkturm. Diese stidtische Re-
sion dient im wesentlichen der Prisentation
aktueller Technik, der Innovation auch auf
anderen Gebieten, auch der Kunst. Der im
wesentlichen technische Habitus der Ge-
samtanlage, besonders geformt durch das
Stahlfachwerk des Funkturmes, findet sich
nun in der Konstruktion ded ICC wieder.

Deutliche Differenzierung von der durch
den Gelandeeinschnitt abgetrennten Wohn-
welt der City.

Themenwechsel zugunsten des Areals
der Berliner Ausstellungen und der benach-
barten Telekommunikationsanlage des Sen-
ders Freies Berlin.

In der Ausarbeitung der Konstruktion
sahen wir die Moglichkeit, eine Sinninterpre-
tation des Gebiudes durch diese Konstruk-

~ tion zu vermitteln.

: Die groBen, auBenliegenden Langstra-

ger des Dach-Tragwerkes sind Briickentri-

ger, die auf Briickenpfeilern ruhen. Diese

Affinitdit zum Sinn des Bauwerkes, Briicke

zu sein fiir die Gruppen aller Nationen, die

im friedlichen Dialog an Problemldsungspro-

zessen arbeiten, erschien uns als eine geeig-

nete Konstruktion.

Es ist nun bedauerlicherweise eine fiir
jeden Architekten unerfreuliche Tatsache,
daB Stahlkonstruktionen aus Griinden der
Feuerbestandigkeit und ggf. auch aus Griin-
den der Wirmedammung ummantelt wer-
den miissen.

Natiirlich mufte auch die Stahlkon-
strtuktion des ICC ummantelt werden. Dies
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kann man — wie man weil — auf sehr
unterschiedliche Weise tun. Die einfachste
Methode ist die, eine Kaltfassade iiber alles
zu hingen und damit eine bauphysikalisch
gesunde, aber in den meisten Faillen aus-
druckslose Geste zu erzeugen.

Die Ummantelungstechnik beim
wurde auf folgende Weise ausgefiihrt:

Die auflenliegenden, briicken@hnlichen
Stahltrager — verschraubte Kastentriger —
erhielten {iber ihre feuerbestindigen Um-
mantelungen und Wanmeisolierungen elo-
xierte  Aluminium-Blechabdeckungen, die
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die aus Stahlblech zusammengesetzten Ka-
stentriager nachbilden.

Beim genauen Hinsehen wird man be-
merken, daB die duBeren und inneren Ab-
deckbleche, beispielsweise des Untergurtes,
iiber die oberen und unteren Abdeckbleche
hervorstehen. Die Blechbauweise des zusam-
mengesetzten Kastentrigers wird damit deut-
lich.

Die Knotenbleche in den Fachwerk-
ecken wurden ebenfalls nachgeformt, und
zwar in der idealen statischen Form, nim-
lich durch eine kontinuierliche Ausrundung.

Auf den AuBlen- und Innenseiten der
Fachwerktriager liegen die Verkleidungs-
blechstoBe genau in der theoretischen Be-
rechnungslinie des Stahlfachwerk-Verbandes
— eine Feinheit, die wohl nur wenige inter-
essieren wird.

Die Auflagerpunkte iiber den Treppen-
hausern sind deutlich nachgebildet. Die auch
hier notwendige feuerbestindige Umklei-
dung des FElastomere-Lagers wire ohne die
nachformende Blechverkleidung verwischt
worden. Das Auflagerdetail wurde sorgfal-
tig, den statischen Erfordernissen gema8,
ausgebildet. Auf gleiche Weise wurden die
Querschotten — die Dachbinder — behan-
delt.

Die ,,Haus-in-Haus-Konstruktion“ des
ICC, bedingt durch seinen Standort, machte
es erforderlich, daB3 der von der Dach-Wand-
Konstruktion umhiillte Kern mit dieser an
keiner Stelle monolithisch verbunden wer-
den durfte. Dieses bauphysikalische Prinzip
blieb dann auch deutlich sichtbar. Der Nord-
und der Siidgiebel der Dach-Wand-Kon-
struktion 148t eine breite Fuge zum Kern-
bauwerk des ICC. Diese Kernkonstruktion
besteht aus Stahlbeton.

Auf einer Ostlichen und westlichen Stiit-
zenreihe — a 13 Stiitzen- mit Elastomere-

Lagern an den Stiitzenkopfen — liegt eine
Schar vorgespannter Stahlbeton-Wandschei-
ben, zwischen denen sich die kleineren Sile
und Teile des Foyers befinden und auf de-
nen sich die groBe Veranstaltungsebene der
beiden groBen Sile und der Biihne erstreckt.
Diese Schotten haben eine Spannweite von
fast 30m und Kragarme von iiber 15m an
der Ost- und Westseite.

Diese tablettartige Innenkonstruktion
stellt sich am Nordgiebel des Gebdudes klar
dar. Die hier im Freien liegenden, hoch
schwingenden Kragarm-Unterflachen, Ein-
gangsbaldachinen gleich, kennzeichnen die
Haupteingangsseite des Boulevards, der sich,
wie schon erwihnt, mitten zwischen den Stiit-
zenreihen durch das ganze Haus hindurch
entwickelt.

‘Das Hauptgebdude, die iiber den Mes-
sedamm fithrende dreigeschossige Briicken-
anlage und die begleitende doppelgeschossi-
ge Messehalle wurde von uns als eine grofie,
fir die Stadt Berlin bedeutsame Stadtskulp-
tur entwickelt.

Phianomene im Sinne von Monumenta-
litdt, im Sinne iiberbetonter Reprisentation,
sind fiir uns nicht erkennbar. GewiB ist die
Ausdruckskraft und insbesondere die Be-
deutung des Hauses groBartig und in die-
sem guten Sinne auch monumental. Jedoch
entspricht sie einer der wichtigsten gesell-
schaftlichen Funktion unserer Zeit, fried-
liche Auseinandersetzung zu begiinstigen
und damit die gewaltsame verhindern zu
helfen. Das ICC ist ein Bauwerk des Frie-
dens, seine GroBe dem Zweck angemessen.
Jedoch einen Palast zu bauen, war nicht
unsere Absicht. Wir haben ein Instrument
fiir die internationale Verstindigung errich-
tet.

Der Planungsprozef

Die Arbeit an diesem Projekt seit dem
Wettbewerb dauert nunmehr fast 15 Jahre
an. In dieser Zeit muBten, insbesondere in
den letzten 10 Jahren, komplizierte Pla-
nungs- und Organisationstechniken entwik-
kelt werden.

Unser Biiro zihlte zu Spitzenzeiten
mehr als 80 Mitarbeiter. Die Koordination
dieser grofen ‘Gruppe oblag einer Bereichs-
leitercrew, die mit einem Architektenteam
von etwa 10 Architekten pro Gruppe ein-
zelne Bauteile des gesamten Projektes iiber
die Jahre bearbeitete.

Der PlanungsprozeB brachte es mit sich,
insbesondere durch die Verpflichtung, den
Fertigstellungstermin unbedingt einhalten zu
miissen, daB eine iiberlappende, revolvieren-
de Planung durchgefithrt werden muBte, das
heiBt, daB Zulieferungen von Gutachtern,
Fachingenieuren und Sonderfachleuten so
aufeinander folgten, daB in vielen Fillen
Uberarbeitungen und Neufassungen durch
neue Erkenntnisse erforderlich wurden.

Der PlanungsprozeB der Architekten
wurde hierdurch auBerordentlich erschwert.
Dennoch ist es uns gelungen, durch den Ein-
satz aller Mitarbeiter, unsere Planungen
fristgerecht fertigzustellen. Dieser Planungs-
vorlauf sicherte schlieBlich die rechtzeitige
Erofinung des ICC zum 2. April 1979.

Unseren Mitarbeitern sei an dieser Stel-
le fiir ihr Engagement sechr herzlicher Dank
gesagt.

Auf gleiche Weise danken wir unse-
ren Planungspartnern, unserem Bauherrn
und insbesondere der NHS, die in einer un-
glaublich kurzen Bauzeit dieses riesige Bau-
volumen bewiltigte und zwar in der Quali-
tit, wie sie durch unsere Planung festgelegt
war. Ralf Schiiler
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Die Nordost-Ansicht.
Im Hintergrund
das Parkhaus fiir 650 Wagen

Lageplan im Mafstab 1 : 5000

Grundrisse und Lingsschnitt
im Mafstab 1 : 1000,
Querschnitte im Mafstab 1 : 500

Ein Ubergangsbauwerk
Vorfahrtsgeschofs —4.60 verbindet das ICC mit den Messehallen
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Der Eingangsbereich von Nordwesten

Blick aus dem Briickenbauwerk nach Siiden
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Die Eingangshalle vor dem Boulevard
mit den zu den Saalaufgingen
weisenden Informationstafeln
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Der Boulevard mit der Counteranlage

fir unterschiedlichsten Service

ind der — an der Ostseite
orangefarbenen — Lichtspur.

Der Aufgang Nr. 7, im Hintergrund,

fiikrt zum Saal 1

Die Ebene der Garderobenanlagen.
Erkennbar ist die Galerieebene

mit einem Informationsmonitor und
dariiber die Foyerebene

Blick in den Boulevard.
Vorn die Lichtplastik von Frank Oehring,
dahinter die Kaffeebar

BANAAARARANA,

SR
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ROBEN VORPLATZ «Eingangsgeschoff + — 0
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PARKHAUS SUD BU!

SAAL -1 . c
KONGRESSAAL FUR 5000 PERS, SZEN

Foyerbriicke vor den Zugiingen zum Saal 1.
Die Monitoren dienen der

individuellen Information der Besucher.
Hier kdnnen die Programme der
Veranstaltungen abgerufen werden,

aber auch die kulturellen Programme

der Stadt, Flugpline, Hotelinformationen
— und die Speisenangebote

in den Restaurants des ICC
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VORPLATZ

Blick in die Eingangshalle

mit dem tiefliegenden Bereich

vor den Garderoben,

den Treppenanlagen vor dem Boulevard
— zum Treppenaufgang Nr. 7. K

In der Mitte des Boulevards 3

die Counteranlage
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Ebene des Hauptfoyers Blick von einer l

mit Zugingen zum Saal 1 Foyer-Zwischenebene
und der Landschaft auf das Hauptfoyer
der Foyer-Zwischenebenen unter dem Saal 1 ‘

im Hintergrund. mit Zugang vom Boulevard

Die Foyerdecke bildet den
Boden des grofien Saales

Foyergeschofs +12.80
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Der Saal 1.

Blick von der westlichen
Rangseite in das Auditorium.
In der Decke liegen die
schragen Fenster

der Dolmetscher- und

8 Sprecherkabinen

4

.
f.
1 Gesamteinblick

in das Auditorium

Ostliche Rangausldufer Der Saal
und Teil des Parketts wdhrend einer Veranstaltung
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Saal 2.

Blick vom Rang auf die abgesenkte
Tribiinenanlage.

Die Projektionskabine und die

| Lichtsteueranlage sind noch verhingt

Die Festsaaldecke
— hier als Untersicht
der abgesenkten Tribiinenanlage

Der Saal 7 — fiir 200 Personen
mit Simultankabinen fiir sechs Sprachen
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Der Saal 3 — fiir 890 Personen
mit einer Simultananlage
fiir acht Sprachen

Fiir je 160 Pérsonen und sechs Sprachen
sind die Mehrzwecksdle
8, 9 und 10 ausgelegt
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Sitzgruppen an der Foyer-Ostseite

Blick in das fiir jedermann

zugdngliche ,,Pullman‘-Restaurant.

Es stellt in Vitrinen und Schaubildern
die Geschichte der grofien Transeuropa-
Exprefziige von 1850 bis etwa 1930 dar

Fotos: Friedrich (22);
AMK Berlin (3); Neue Heimat (1);
Mahler (1); Schiiler (2)

e e T




BANNKETIRARL

| SAAL 2 “

3 1 -J_A "';: =

|1;|'i*n

i ‘} T »_
loisananae

=i,
B

et -
e
|

<23 sreasipviin

Querschnitt Achse 7—8

naLt

Querschnitt Achse 10—I11

A TENTIALE

. e
i s

a0 | [miutgeape

]E -

i

Bauwelt 1979 Heft 17
|

'_'I—'I

puuc i TRw § 4528

I L
{aiverisiad

SUMATEWINALE

AN A

MATENIR AL
e
-1£90
71

699

£LEKTROZENIRALE cane |euemmmrenice Lo E— |4
i AN
6“ d ANAL M | -“‘”F EARALRALLM
x T
y[ ‘d‘ Canct wO0EN - m;mll'w '"Jll ERSCHLIE SSUNGSGANG
- ] | — e = x = s
=l -
i8 3 i
| |
] ‘ |
e 6240~ = - — — - —-I§M4L
« e B o B — 1980 e J380 -
8380 — ) | | S i
[} | { ]
PARKETT
? l_ 1 i i L i 8
DT
L i e %W_ 2 T THE Db




<] Seite 677

dann aus feuertechnischen Griinden umman-
telt und mit Aluminiumblechen pedantisch
Stiick fiir Stiick verkleidet wurde, macht sie
im doppelten Sinne fragwiirdig. Dazu noch
versehen mit zahllosen Treppchen und Ge-
landern zum Nicht-Herunterfallen, mit Putz-
maschinen und Montagegingen, verspielt sie
viel von ihrer Unmittelbarkeit, die sie wih-
rend des Rohbaus vor einem Jahr noch hat-
tel )

Abgesehen von den Monstrositdten der
Mechanik hat das Innere den Charme eines
feingemachten Flughafengebdudes: leuch-
tende Wegweiser und allgegenwirtige Uh-
ren, auf Rolltreppen hinauf- und herunter-
schwebende Menschen, eine Kommandozen-
trale mit vielen blauschimmernden Monito-
ren. Und im Saal 1, dem Allerheiligsten die-
ses Medientempels, eine Traumwelt fiir
Flektroakustiker und Beleuchtungstechniker,
fiir Karosserieschlosser und Verkleidungs-
kiinstler. In diesem Raum kann man nahe-
zu alles: nur eines fallt schwer: sich zu kon-
zentrieren auf den oder das, weswegen man
herkam. Weniger wire mehr gewesen, eine
— nennen wir es — vornehme Zuriickhal-
tung im Design hétte den Raum und dem,
was in ihm passieren soll, sicherlich gutge-
tan.

Dem Vorwurf, das Gebdude sei ent-
schieden zu groB geraten, kann ich so nicht
zustimmen. Abmessungen in Linge und
Breite sagen wenig iiber die MaBstablich-
keit aus. Mittelalterliche Festungsbauwerke
und barocke SchloBanlagen in kleinteiligen
Stadtstrukturen miiBten sich den Vorwurf
der MaBstabslosigkeit eher gefallen lassen.

. Der MaBstabsfehler liegt eher im Ge-
baude selbst, im Verhiltnis seiner Teilfor-
men zum Menschen, der das Gebaude be-
nutzt. Die Formensprache wirkt zu grob,
der Mensch vor und in ihr wird zum Zwerg.

Das war sicherlich ungewollt, hier richt
sich wohl die eher mangelnde Durcharbei-
tung des architektonischen Details. Es
kommt mir von, als fehlten im gesamten
Proze zwischen der Entwurfsskizze und
der letzten Detailplanung wichtige Zwischen-
schritte der notwendigen Selbstkorrektur.
Mag sein, daB sie dem Termindruck zum
Opfer fielen oder im Brei der zu vielen
Koche stecken blieben. Vielleicht wurde ihr
Gewicht angesichts der viel aufregenderen
technischen Installation unterschitzt. ..
(Sender Freies Berlin, 2. 4. 1979)

Eberhard Schulz:

.. Es kann nicht ausbleiben, da die tech-
nische Uberfiitterung den Raum und Bau,
also die Architektur stdrt. Gleich hinter der
groBen Halle offnen sich die Tiiren in der
Pause auf ein riickwértiges Foyer. Zwolf
mechanische Rolltreppen steigen auf und
nieder. Auch normale Stufentreppen fithren
auf die Empore hinauf oder hinab — sta-
tisch nicht immer ganz sicher, weshalb ein
Wald von diinnen Betonstiitzen uns ver-
wirrt, indes der strenge Gang der Riesen-
siulen in ihrer dorischen Wucht immer un-
deutlicher und fast unerkennbar wird. Wir
hingen dem Gedanken nach, welche Emp-
findung von Raum und Tiefe jene vier Me-
ter dicken Trager entfalten konnten, die
wir diberall im Haus bemerken, da sie ja
die Atlas-Trager des Gebdudes sind, stainden
sie wirklich frei und waren nicht wie bei-
ldufig versteckt. Was aufien die Silberhaut
besorgt, was jede Kontur verwischt, das
kehrt innen noch einmal wieder. Anzuflik-
ken, auszubessern, wo es nicht anders geht;
dann iiberinstrumentalisieren, wo man nach
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technischen Hilfen sucht, aber auch dort, wo
niemand danach verlangt.

Wir betreten einen kleinen Rundsaal
fiir hundert Personen, wo jeder jeden hort
und sieht, und doch auf dem elektronischen
Musterstuhl sitzt, wo Wand und Decke von
elektronischen Verstirkern ganz zerschnit-
ten, ja massakriert worden sind. Diese tech-
noide Uberlastung macht den Charakter un-
serer KongreBmaschine im Kleinen wie im
GroBen aus, gerade dort, wo sie in wei-
chem Silberglanz sich einhiillen und ver-
schleiern will.

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.3.79)

Manfred Sack:

Jedes technische Detail, ob Rauchmel-
der, Mikrophone, Lautsprecher, Diisen,
Leuchten, Tafeln, Reflektoren sind in das
Bauwerk integriert. ,,Wir haben versucht®,
sagt Ralf Schiiler, ,die technischen Gerite
in ihrer Wichtigkeit zu wiirdigen, indem wir

die technischen Informationen akkumulie-

ren und daraus ein Relief machen®, Decken-
reliefs. Namentlich im groBen Saal sicht man
die Grenzen dieses Designs: der Blick wird
von einer ,Information“ zur anderen ge-
jagt. (. . .)

Das Haus ist dennoch ein groBer ar-
chitektonischer Wurf, einzigartig in Kon-
struktion und Gestalt, eindrucksvoll im
technischen Raffinement, ein Riesenspiel-
zeug. Seine gewaltigen Abmessungen rela-
tivieren sich auBen iiberraschenderweise: Es
gibt unerwartet viele Ansichten und Perspek-
tiven, das Licht liebdugelt mit dem Alumi-
nium und setzt ihm viele reizvolle Reflexe
auf. Im Innern ist es mit Geschick gestaltet,
es steckt voller hervorragender Einfille; es
gibt nur wenige, aber oft virtuos verwen-
dete Materialien, der Raum ]aft meist im-
mer noch die Wucht der Konstruktion spii-
ren. Doch das ist kein Gebdude mehr im
gewohnten Sinn, sondern ein Behilter, ein
Gerit, und einem Staubsauger und seinem
Design beinahe eher vergleichbar als einem
Haus . ..

(Die Zeit, 30. 3.1979)

Peter Iden:

~KongreB“ — das heit Zusammen-
kunft, Versammlung, bedeutet die Mdglich-
keit zum Austausch von Meinungen und
Kenntnissen, Verstindigung dariiber. In
dem Gedanken von Kongressen steckt etwas
von den Hoffnungen der Epoche: Es mochte
doch gelingen, immer weiter auseinanderfal-
lende Erfahrungen' und Ansichten in Ein-
klang zu bringen, das Gegensitzliche im Ge-
sprach vielleicht zu versohnen. Die Statisti-
ken, auf die das Berliner Projekt sich beruft,
zeigen: Je groBer die Widerspriiche werden,
um so groBer werden die Kongresse und
um so rascher steigt ihre Zahl. Bis zum Wi-
dersinn — vor der einhundert Meter langen
Front der Informationsschalter der Ein-
gangshalle des ICC (die die Planer schmei-
chelnd den , Boulevard“ nennen), unter den
farbigen Leuchtrohren der Leitsysteme kann
man sich schon Versammilungen vorstellen,
fiir die fiinftausend Leute sich verabredet
haben, aber keiner ist wirklich einem ande-
ren begegnet, und nachher ist kein Gesicht,
keine Stimme im ‘Gedichtnis geblieben.

Diese Architektur reduziert Menschen
zu ,Teilnehmern®“, die aneinander nicht
mehr teilnehmen konnen. Die erwartete
Masse der Besucher diktiert die Form. Von
der Eingangshalle werden sie auf Rolltrep-
pen der zweiten, einer Foyer-Ebene ,,zuge-
fithrt“. Auch diese Zone bietet keinen Auf-
enthalt, ist, wie die Halle unten, nur wie-
der Durchgangsstation, Umschlagplatz, von

hier geht es weiter in die einzelnen Sitzungs-y
sile der dritten Ebene, und es muB schnel
gehen, um Staus zu verhindern. (. . .) |
‘GroBe Architektur ist immer auch ein
Frage der Moral einer Gesellschaft. Diess
ICC stammt noch aus dem Geist der sedr
ziger Jahre. Es ist das Mahnmal und =
gleich das Relikt des Optimismus eines ar
deren Jahrzehnts. Wir wollten da hoch hir
aus, auch mit den Kulturbauten. (...) Wi
wissen inzwischen, daB wir mit dieser Al
von Fortschritt und Modernitit wahrscheir
lich am Ende sind. Doch nicht in eine Zi
nach diesem Ende weist das ICC voraus —
bedeutende Bauten hatten in der Geschicht:
der Architektur aber immer auch etwas Vor
ausweisendes —, sondern es bezieht sich al—
riickwirtige Positionen, auf das Selbstver
stindnis einer ‘Gesellschaft, die nicht mel
unsere ist. |
Fiir wen ist hier gebaut worden? Di
Generation, die das Haus nach derjenige}
der Bauherren benutzen soll, will fiir i
Leben die kleine Form, will sich spontar
spielerisch, in tibersichtlichen Gruppen orge
nisieren. Eine Sehnsucht nach Nihe, Nad+
barschaft, nicht nach massenhaftem Auf
trieb, bestimmt ihre Vorstellungen . ..
Fiir. Menschen mit solchen Wiinsches
ist das Berliner Haus nicht. Es ist kein Of
fiir auch nur einen einzigen Augenblick d
Briiderlichkeit . . .
(Frankfurter Rundschau, 31. 3. 1979)

Otto Jorg Weis:
... Unter den Kritikern wird man d
Christdemokraten (schon weil die Entsché:
dung fiir dieses ICC von ihnen als Opp
sition wortreich bekampft wurde) mit ih
skeptischen Bezeichnung ,Halle Grofe
wahn“ fiir den 800-Millionen-Bau ebeng|
finden wie jene Berufs-Apokalyptiker, &
bei vollig zugedrehtem Olhahn bereits d
Hohngeldchter kiinftiger Generationen durd
den gihnend leeren Aluminiumdampfer uz
term Funkturm hallen horen — als wire i
einer solchen Konstellation in den Industri
staaten dann iiberhaupt noch ein Stein af
dem anderen. Und unter den Kritikern wet
den schlieBlich auch jene sein, die in d
nachwachsenden Generation einen imme
groBeren Anteil einnehmen und die sit
durch keine Input-Output-Rechnung noch
tiichtiger Technokraten von ihrer Grundpo
sition abbringen lassen: ihrer aus den eir
mal erkannten Grenzen des Wachstums hex
rithrenden prinzipiellen Skepsis gegen jet
wedes GroBprojekt, dessen Anspruch un
Auswirkungen bis ins nichste Jahrtausen
wirken.

Indes: Sollte dies alles eintreffen, sol:
ten nach den frisch-frohlichen Apriltage
des ICC-Festes die Miihen des Alltags iiber
handnehmen, wenn alles seinen kapitalisti
schen Gang geht, dann wird man die Krit:
ker fragen miissen: Wo bitte schon, wil
denn die Alternative? (...) Da die Bedev
tung des ICC, im Positiven wie im Negat:
ven, da Chancen und Risiken gewil iibe
das Jahr 2000 hinaus wirken, wird wohl 2
Lebzeiten der verantwortlich Beteiligten ni
exakt zu ,beweisen” sein, ob diese Ent
scheidung ,,richtig“ war. So bleibt auch fi
die Kritiker die Frage, ob nicht mindesten
der Mut zu einem derart ambitionierter
Griff nach der Zukunft der Stadt Respeki
verdient. Denn ohne solchen (begriindbarer)
Mut — konnte West-Berlin da nicht bali
einpacken mit seinen Zielen und Traume!
von einer urban-gelassenen, kulturell-weltlis
figen ,groBen Stadt, einer Weltstadt (vie:
leicht?)*?

(Frankfurter Rundschau, 31. 3. 1979) 4‘



